DOPADY NESPRAVYNEHO VYTAPENI

Nadmérné uvolfiovani  plynnych
a prachovych 3kodlivych latek, které
maji zavainé dopady na lidské zdravi
(rakovina, astma, CHOPN,
kardiavaskulérni onemocnéni, ohrozent

zdravého  vyvoje ditéte, nadory,
predtasna umrti atd. ),
Skodlivé 14tk se&  nespravnym

vtapénim uvoliuji jak do vnéjsiho,
tak do vnitiniho prostiedi (v pfipadé
kebi  a kamen) a ovliviiufi kvalitu
zivota a zdravi viech Elent rodiny a
ostatnich lidi v okoli,

ObtéZovani okoli zdpachem,

NAOPAK KVALITNi VYTAPENI PRINESE

Ni231 naklady na vytdpéni.

SniZzeni pozarniho rizika a zvyseni
#ivotnosti zafzen! k vytapéni a
jeho pFisludenstvi,

Jak spravne provozovat
spalovaci zarizeni v

domacnostech

1. PALIVO

PouZivejte jen palivo, které uréil vyrobce vaieho
zafizeni (napf. drevo, pelety, hnédé é&i &erné uhli).
Dodrite také druh dieva - napf. pouze tvrdé, nebo
zrnitost uhti, nelze volné zaménovat erné uhlf za hnédé,
které mé Jing viastnosti.

Nespalujte v kamnech 2adny odpad (plasty, chemicky
oletiené dfevo - napf. stard okna & jinak lakované
dievo, dievotfisku, napojové kartony, celobarevné letaky
a Casopisy, zbytky potravin apod.). Zakdzano je také
spalovat hnédé uhlf energetické.

Palivo spravné skladujte (u dieva suite nejméné 2 roky
na zastfeSeném misté). Vhodné usu$ené dfevo udetii vase
naklady na vytapénil

Nevhodné palivo & odpad vedou nejen k vy3sim
emisim, ale zplsobuji zanasen{ kotle i kominu, mohou
kotel poSkodit a sniZuji jeho uéinnost. Zvysuji se také
naklady na palivo. Spalovani nevhodného paliva muzZe
vést k poZaru,

SPALOVAC( ZARIZENI

0Od 1. 9. 2022 je zakdzano provozovat kotle hor§i neZ
3. tifdy - zda va$ kotel vyhovuje, zjistite pfi pravidelné
tFileté kontrole technického stavu a provozu kotle.

Poffizujte si pouze zafizeni vykonové vhodné pro vami
vytdpény objekt - mate-li pfedimenzovany kotel,
dopliite ho o akumulaéni nadrz.

Instalujte své spalovaci zaiizenf | s akumulagnf nadrZi -
uspofite nejen emise, ale také energil a naklady za
palivo,

Instalaci a prvni nastaveni svéfte odbornikim, pfipadné
nechte ovéfit spravnost v ramai tifleté kontroly.

Pokud ménite spalovaci zafizeni, je povinnost provést
vidy {revizi spalinovych cest. Moderni kotle jsou
velmi citlivé na spravny tah komina.
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spalovacimu zarizenf (do kotelny).

. OBSLUHA VASEHO ZARIZENI

Opravdu sl prectéte navod k pouZiti a ridte se
jim, provoz modernich kotll i topidel vyZaduje
precizni dodrzeni postupl a jejich svévolné
porufovani miZe vést jak k vy§im emisim, tak
k poskozeni zafizeni nebo dokonce k pozaru.

Zatapéni, prikladani a regulaci vykonu provadéjte
presné dle postupll danych vyrobcem, Pokud si
nejste jistf, zeptejte se odbornika, ktery Vam
provadi pravidelnou tfiletou kontrolu.

DodrZujte pFedepsanou teplotu spalin.

Pokud zatipite pevnymi palivy jen pFileZitostné
(napf. ob&as v krbu), méjte ohled na aktudlni stav
ovzdu$i a netopte v ném napf. pfi smogovych
situacich. Pokud miZete pfi zhor§enych podminkach
vyuzit jiny, cistdi zdroj tepla, udélejte to. Zplodiny
se kumuluji pod inverzni vrstvou a sami je pak
dychate.

. UDRZBA VASEHO ZARIZENI A JEHO OBSLUHA

Dbejte na dcistotu spalinovych cest a
pravidelné je kontrolujte (Cistéte min. 2krat za rok,
kontrolujte 1krat za rok).

Dbejte na pravidelnou Ccistotu celého
kotle, predevsim vyménikovych ploch a jeho okoli,
a to i u modernich kotld.

Udrzujte v dobrém stavu tésnéni
jednotlivych dvifek, nasavany falesny vzduch mize
zhorgit spalovani.

Nezasahujte sami do nastaveni zdroje,
napf., pfi nastaveni teploty vstupni a vystupni vody,
nastaveni rychlosti otacek ventilatoru apod.

Nepietapé&jtel Udriujte teplotu obytnych
mistnost{ do 21°C.

Kotel a topidlo na pevna paliva s
vymeénikem musi byt jednou za 3 roky zkontrolovany
a nastaveny odbornikem, aby vydrZely v bezvadném
stavu. Vhodnou obsluhou a Udrzbou vaseho zafFizeni
muZete snizit riziko vzniku poZaru ve vasi
domacnosti.




